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Vor Inbetriebnahme ist die Gebrauchsanleitung unbedingt ganz durchzulesen und
inhaltlich zu verstehen.

Die technischen Daten und die entsprechend beigefiigte Gebrauchsanleitung fiir
das IKAR-H6hensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung ist unbedingt
zu beachten !

2. Gebrauchanleitung Sicherheitsbereich

_

Diese Anschlageinrichtung fiir PSA gA nach DIN EN 795:1996, Klasse B ist nur in Verbindung mit Auffang- und Rettungsgurten
nach DIN EN 361 und DIN EN 1497 sowie fiir hochstens 2 Personen geeignet. In Verbindung mit einem (1) zusatzlich notwendigen
IKAR Hohensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung nach DIN EN 360/ 1496 dient es der Sicherheit von 1 Person bei

Arbeiten, bei dem die Gefahr eines Absturzes besteht. Die Einrichtung (IKAR Dreibaum DB-A2 und IKAR Héhensicherungsgerét

HRAmit Rettungshubeinrichtung) ist nur bestimmungsgemag zu verwenden.

Hinweis: Das IKAR Hohensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung ist nichtim Lieferumfang enthalten!

2. BeiNichtbeachtung der Gebrauchsanleitung besteht Lebensgefahr. Im Falle eines Sturzes ist ein langeres Hangen der Person als
20 Minuten unbedingt auszuschlieBen (Schockgefahr).

3. EsmusseinPlan der RettungsmaBnahmen vorhanden sein, in dem alle bei der Arbeit méglichen Notfélle beriicksichtigt sind.

4.  Die Anschlageinrichtung darf nur von Personen benutzt werden, die entsprechend ausgebildet und sachkundig sind.
Gesundheitliche Beeintrachtigungen diirfen nicht vorliegen! (Z.B. Alkohol-, Drogen-, Medikamenten- oder Kreislaufprobleme)

5. Ein IKAR Hohensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung kann im Einsatz nur eine Person schiitzen, kann jedoch
nacheinander von mehreren Personen genutzt werden.

6.  DieAufstellung des IKAR Dreibaumes DB-A2 muss senkrecht und standsicher erfolgen.

Achtung: Der Dreibaum darf keinesfalls auf 6ligen oder anderweitig rutschigen Boden eingesetzt werden !

7. Die Einrichtung sollte méglichst lotrecht iiber den Kopf der zu sichernden Person angeordnet werden, um beim Fallen ein Pendeln
auszuschlieRen. Nach der Befestigung des IKAR Hohensicherungsgerates HRAin der Halterung am IKAR Dreibaum und einlegen
des ausziehbaren Verbindungsmittels in die Umlenkrolle, ist das Ende (Karabinerhaken) an der Auffangdse des Auffanggurtes zu
befestigen. Die einwandfreie Funktion des Karabinerhakens ist zu priifen. Der Sicherheitsschutz fiir die Arbeitsperson ist
hergestellt.

8. Vorjeder Benutzung ist die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu kontrollieren und eine Sichtpriifung der Anschlageinrichtung
und ihrer Anbauteile auf augenscheinliche Mangel durch zu fiihren (GemaR Liste Seite 2).

9.  Eine beschadigte oder durch Sturz beanspruchte Ausriistung - oder wenn Zweifel (iber den sicheren Zustand der Ausriistung
bestehen - ist sofort dem Gebrauch zu entziehen! Sie darf erst nach Uberpriifung und schriftlicher Freigabe durch eine sachkundige
Person weiter verwendet werden.

10.  Je nach Beanspruchung, mindestens jedoch alle zw6lf Monate muss die Anschlageinrichtung, also der IKAR Dreibaum und das
optionale Hohensicherungsgerat vom Hersteller oder vom Hersteller geschulten und autorisierten Personen iiberpriift werden.
Dies muss in den mitgelieferten Prifblichern dokumentiert werden. Die Wirksamkeit und Haltbarkeit des IKAR Dreibaumes und
des optionalen IKAR Hohensicherungsgerates hangen von der regelmaRigen Priifung ab.

1. Reparaturen dirfen nurvom Hersteller ausgefiihrt werden.

12.  Die BGR 198 und BGR 199 sind zu beachten.

13.  Diezuléssige Belastung des IKAR Dreibaumes DB-A2 betragt 2 Personen.

14.  Der IKAR Dreibaum DB-A2, auch das optionale IKAR Hohensicherungsgerat, sind vor den Einwirkungen von Schweilflammen
und -funken, Feuer, Sauren, Laugen sowie extreme Temperaturen und korrosiven Umwelteinfliissen zu schiitzen. Wahrend des
Transportes darf der Dreibaum nicht durch StoReinwirkung beschadigt werden kénnen.

15.  Es diirfen keine Verdnderungen und Ergénzungen an der Einrichtung vorgenommen werden - sonst besteht

Lebensgefahr.

3. Technische Daten Dreibaum Typ DB-A2

Max. Belastung: 2 Personen
Hohenverstellbereich: 1,55 m - 2,55 m
Aufstelldurchmesser: 1,10 - 1,55 m

Gerategewicht: 19 kg ohne IKAR HRA-Gerat

Typenschild @
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5. Herstellen der Einsatzbereitschaft zur Personensicherung:

Dreibaum senkrecht aufstellen
(Abb. 5).

Beine nach aussen klappen, hierzu
den Verriegelungsstift Pos. 1 (Abb. 6)
eindriicken, Bein nach aussen
schwenken, bis es hérbar einrastet.

Mit den anderen 2 Beinen ist genau
so zu verfahren. Auf die senkrechte
Ausrichtung des Dreibaumes achten,
siehe Abb. 4.

Um die einzeln ausschiebaren Beine
auf die entsprechende Hohe zu
bringen, ist zuerst der Steckbolzen
Pos. 9 durch Daumendruck (Abb. 8)
zu entriegeln und heraus zu ziehen.

Die Beine auf die gewlinschte Léange
ausschieben und danach mit
Steckbolzen sichern. Mit den anderen
2 Beinen ist genau so zu verfahren.
Danach Dreibaum ausrichten und
aufstellen. Auf einen sicheren Stand
ist hierbei zu achten.

Der Abbau ist in umgekehrter
Reihenfolge vorzunehmen.

Anschlagdse fiir Umlenkrolle
Abb. 9

6. Anschlagpunkt nach DIN EN 795

Der Anschlagpunkt Pos.3 (Abb. 9) ist fiir das Anschlagen
von Hoéhensicherungsgeraten nach DIN EN 360 und in
Verbindung mit Auffanggurten nach EN 361 fiir hochstens
2 Personen geeignet.

7. Einstellbare GummifiiRe:
Zwecks besserer Anpassung an die
Gegenheiten des Untergrundes sind die
GummifiRe Pos.10 klappbar montiert.

Die waagerechte Position (Abb. 10) ist fiir
harte und feste Untergriinde zu empfehlen.
Die senkrechte, auf der Spitze stehende
Position ist fiir weichere Untergriinde
(Abb. 11) zu empfehlen, um ein Verrutschen '
zu verhindern. :

8. Optionales Zubehor:
IKAR Héhensicherungsgerat HRA mit Rettungshubeinrichtung:

Das IKAR Hoéhensicherungsgerat HRA mit
Rettungshubeinrichtung wird mittels der
Halterung an dem Bein befestigt, auf dem das
Typenschild befestigt ist.

Hierzu die Halterung (Abb. 12 u. 13) Pos. 6
am Bein so montieren, das der
Sicherungsposten im Falle einer Rettung die
Rettungshubkurbel ergonomisch giinstig
bedienen kann. Die richtige Klemmspannung
der Halterung wird durch die Lange (45,8 mm)
der mitgelieferten Distanzhilsen erreicht. Das
Anzugsmoment der Sechskantschrauben,
Giteklasse 8.8 M 10x75 betragt 49 Nm. Die
Sicherungsleiste ist entsprechend der
GerategroRe zu positionieren. Das T
Anzugsmoment der Zylinderkopfschrauben _
der Giiteklasse 8.8 M 8 x 40 betragt 20 Nm. _
Das IKAR HRA Gerat in die Halterung |
einsetzen. Die Sicherung des IKAR HRA- |
Gerétes erfolgt mittels Steckbolzen Pos. 9. |
Achtung: Es diirfen nur IKAR Halterungen |
montiert werden. In IKAR Halterungen I
diirfen nur IKAR Geréte montiert werden. _
1
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Umlenkrolle mit Karabinerhaken:

Die Umlenkrolle (Abb. 15+16) Pos. 2 dient zur
Flhrung und Umlenkung des Stahlseiles vom
IKAR Hohensicherungsgerat HRA.
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Drehrichtungen:

Dazu die geschlossene Umlenkrolle (Abb. 11) \\T
durch gegenseitiges Verdrehen der beiden @
L

Bleche 6ffnen (Abb. 15) und Stahlseil in die
Fihrungsrille einlegen. Danach die beiden
Bleche zurlickdrehen.

Karabinerhaken an Umlenkrolle einhangen
und am Anschlagpunkt Pos. 3 des
Dreibaumes einklinken.

Achtung: Nur Karabinerhaken aus Stahl
nach EN 362:2004 KI.B einsetzen.

Die Schraubsicherung am Karabinerhaken fest
anziehen. Seilrolle auf Leichtgangigkeit priifen

Abb. 16

Hinweis: Das IKAR HRA-Gerat zieht das Seil
automatisch ein, solange die
Rettungshubfunktion nicht eingerastet ist.




