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Brandfackel 1 l
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Großartige Einsatzfähigkeit für Manöver
bei technischem Feuer
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Technische Spezifikationen

Gewicht ohne Stiel

Gewicht mit Stiel

Durchmesser

Höhe

Brennstoff

340 g

460 g

9 cm

27 cm (geschlossen)

Gemisch für den Einsatz: 2/3 Diesel + 1/3 Benzin

Brandfackel 1 l
Großartige Einsatzfähigkeit für Manöver bei 
technischem Feuer
Das unabdingbare Zubehör für per Hubschrauber transportierte Einsatzgruppen und für Fahrzeuge der 
Einsatzleitung und Brandanalyse. Ein leichtes und sehr nützliches Werkzeug für indirekte Angriffsmanöver 
bei technischem Feuer, wie Feuerschneisen, Ausweitungsfeuer, Fluchtfeuer, Eigenschutzfeuer und 
Schaffung sicherer Bereiche. 

Flexible Einsatzfähigkeit
Das Design des Deckels mit doppeltem Gewinde erleichtert einen kompakten Transport und eine schnelle 
Montage im Einsatz. Am Rucksack-Gurt transportierbar.

Sicherheit
Behälter für den Brennstofftransport. 360º-Brenner, um innere Verpuffungen zu verhindern. Ventil am 
Durchflussmengenregler.
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2 Leichter Transport
Kompakte Größe ideal für per Hubschrauber transportierte Einsatzgruppen und für Fahrzeuge der 
Einsatzleitung und Brandanalyse.

1 Sicherheit
Der 360º-Brenner und das Ventil am Durchflussregler machen die Brandfackel mit 1 l. zu einem sicheren 
und effizienten Werkzeug.

1  Kraftstoffbehälter. 
2 Abnehmbarer Stiel.
3 Docht.
4 Antirückschlagsystem.
5  Ventil des Durchflussreglers und Verschluss für den Transport. 
6 Lufteinstellventil.
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Halterung für Fahrzeuge.Transport an Gürtel oder Rucksack. Tasche aus Nylon für 6 Brandfackeln mit 
Einstellgurten im Inneren, um abrupte 
Bewegungen zu verhindern.


