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Chemiepumpe

»PCP 250 «

Mit dieser Kunststoffpumpe kénnen Sie eine
Vielzahl von Medien fordern

Techrische Anderungen vorbehatten, Text und Gestaltung urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck und Kopien, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Fur den Benutzer

® ceinfach und preiswert

® mit Heberwirkung
@® FaBgewinde R 2"

Technische Daten und MaBzeichnung siehe Rickseite
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Bestandigkeitsliste fiir Polyvinylchlorid (PVC) und Polyathylen (PE)

Medium Konzentr, Temp. °C Medium Konzentr. Temp. °C
Adipinsaure gesdttigt 20 Kaliumborat 1% 40
Adipinsdure, walrig geséttigt 20 Kaliumchromat, wéBrig 40 % 20
Athylalkohol, rein jede 20 Kochsalz, wiBrig verdiinnt 40
Athylalkohol, denaturiert 20 Kupfersalze, wabBrig kalt gesattigt 20
Athylenalkohol, wéBrig jede 20 Milchséure, walrig bis 10 % 40
Athylenglykol techn rein 20 Natriumecarbonat kalt geséattigt 20
Akkuséure 60 Nafronlauge, waBrig bis 40 % 40
Aluminiumchlorid, waBrig verdinnt 40 Seewasser 40
Ameisenséure, walrig bis 50 % 40 Seifenldsung konzentr 20
Ameisensaure, walrig 100 % 20 Silicondl techn . rein 20
Ameisensaure, walrig techn rein 20 Schwefeldioxyd,
Ammoniumsulfat, wiBrig verdinnt 40 feucht und waBrig jede 40
Apfelsaure, waBrig 1% 20 Schwefelsdure, walBrig bis 70 % 20
Apfelwein handelsiibi. 20 Trichloressigséure techn . rein 20
Borax, waBrig verdinnt 40 Wasser 20
Chloramin, wéfrig verdiinnt 20 Wasser (destilliertes) 40
Chlorsaure, waBrig 1%,10%,20% 40 Wasser (destilliertes) 60
Dichloressigséure techn rein 20 Wasserstoffsuperoxyd,
Essig handelsibl. 40 wal3rig bis 30 % 20
Essigsdure betriebsibl. 20 Wasserstofisuperoxyd, o
Essigséure, wilrig bis 25 % 40 war.3ng" o bES 20% 50
Foto-Emulsion jede 40 V\femsaur.e, W?Bn,g bis 1,9 % 40
Foto-Entwickler handelsiibl, 40 Zinkchlorid, wafrig verdinnt 40
Foto-Fixierbader handelslib!. 40 Die Chemiepumpe PCP-250, bestehend aus den Werkstoffen
Frostschutzmitiel handelsiibl 20 PVYC und PE, ist gegen die hier aufgefiihrten Chemiekatien
Glukose, waBrig gesdttigt 50 3owie_eine Vielzahl weiterer in der Regel be'sténdig Da jfadoch
er Einsatz auBerhalb unseres EinfluBbereiches liegt - inshe-
Glykol, walrig handelsiibl 80 sondere in Bezug auf wechselnden Medieneinsatz, abweichende
Giyzerin, wari G0 | jemperarenuna Konzeratonen. o ina Geviiesu
Dieselkraftstoffen, Benzinen usw. ist nicht erlaubt

Technische Daten: MaBzeichnung:
Forderleistung:  Ca. 0,20 I/Hub
Heberleistung: Ca. 10 I/min. je nach “—Q

Heberhéhe :
Gewinde: R2"
Saugrohriange:- Ca. 840 mm i'.

. Eine Verk(rzung ist je nach 8

Bedarf moglich

Gewicht: Ca.350¢g K




