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Pro Wick® Desoldering Braid

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES
UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktname : Pro Wick® Desoldering Braid

GrofRen : 0.9mm/1.4mm/ 1.9mm/2.5mm/3.3mm/4.9mm/0.9mm/1.4mm/1.9mm/
2.5mm/3.3mm/4.9mm /0.63mm /4.9mm

Code : 1801/1802/1803 /1804 /1805/1806/1808/1809/1810/1811/1812/1813/
1826/ 1828

Identifizierte Verwendungen : Feingeflochtener Kupferdraht, mit Kolophonium als Flussmittel behandelt.

Bezeichnung des Unternehmens
Anbieter/Hersteller : ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5

2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands

Tel. +31 88 1307 400
Fax. +31 88 1307 499

E-Mail-Adresse der : info@itw-cc.com
verantwortlichen Person fiir
dieses SDB
Notrufnummer (mit : CHEMTREC International: +1(703) 527-3887

Bedienungszeiten)

2. MOGLICHE GEFAHREN

Das Produkt ist gemass Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhangen als gefahrlich eingestuft.
Diese Gefahren beziehen sich auf die Dampfe beim Entléten und nicht auf die Drahtgewebe im ausgelieferten
Zustand.

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Einstufung : R43

N; R50
Gesundheitsrisiken : Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Umweltgefahren : Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Siehe Abschnitt 11 fiir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff/Zubereitung : Gemisch

Name des Inhaltsstoffs CAS- % Nummer Einstufung (geman
Nummer REACH)

Kupfer 7440-50-8 60 - 100 231-159-6 N; R50 11

Kolophonium 8050-09-7 1-5 232-475-7 R43 [11

Die bei Anwendung von den Drahtgeweben freigesetzten Dampfe sind geféhrlich. Dieses MSDB wurde fur Arbeiter verfasst, die diese Drahtgewebe
verwenden.

Es sind keine zusitzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen
als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden missten.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] PBT-Stoff

[4] vPVvB-Stoff

Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augenkontakt
Hautkontakt

Einatmen
Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

Hinweise fiir den Arzt

: Sofort Augen mindestens 20 Minuten lang mit reichlich Wasser spllen, und dabei hin

und wieder das obere und untere Augenlid anheben.

: Bei Berlhrung die Haut sofort mindestens 20 Minuten lang mit reichlich Wasser

abspilen.

: Betroffene Person an die frische Luft bringen.
: Den Mund mit Wasser aussplilen. Kein Erbrechen herbeifihren auller bei

ausdrucklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Niemals einer
bewufitlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.

: Waschen Sie verunreinigte Kleidung griindlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen

oder tragen Sie Handschuhe dabei.

: Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder inhalieren gréferer Mengen

sofort Giftspezialisten kontaktieren.

Siehe Abschnitt 11 fiir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Léschmittel
Geeignet
Ungeeignet

Besondere
Expositionsgefahren

Gefahrliche thermische
Zersetzungsprodukte

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekdampfung

: Ein Loschmittel verwenden, welches auch fiir angrenzende Feuer geeignet ist.
: Keine bekannt.
: Diese Substanz ist fliir Wasserorganismen sehr toxisch. Mit diesem Stoff

kontaminiertes Loschwasser mul eingedammt werden und darf nicht in Gewasser,
Kanalisation oder Abflul} gelangen.

: Keine spezifischen Daten.

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige

Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
werden. Kleidung fur Feuerwehrleute (einschlieRlich Helm, Schutzstiefel und
Schutzhandschuhe), die die Europaische Norm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unféllen mit Chemikalien.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene
VorsichtsmaRhahmen

UmweltschutzmaBnahmen

Reinigungsmethoden
Kleine freigesetzte Menge

Grosse freigesetzte Menge

: Fir ausreichende Liftung sorgen. Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe

Abschnitt 8).

: Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in groRen Mengen

umweltschadlich sein. Gefahrlich flir Gewasser Kann in Gewéssern langerfristig
schadliche Wirkungen haben. Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewéasser oder in
die Kanalisation hindern.

: Material aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend beschrifteten

Abfallbehélter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen.

: Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.

Material aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend beschrifteten
Abfallbehélter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen. Hinweis: Siehe Abschnitt 1 flir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt
13 fir Angaben zur Entsorgung.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung :

Geeignete Schutzausrlistung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder
verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen mussen
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Personen mit anamnestischer berempfindlicher Haut oder die an Astma Allergien
oder chronischen oder wiederkehrenden Atemwegserkrankungen leiden sollten nicht
in Prozessen eingesetzt werden bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in
die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Bellftung verwenden.
Bei unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Leere Behalter enthalten
Produktrickstande und kénnen gefahrlich sein.
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7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Lagerung : Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehalter
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Nur in trockenen, kithlen und gut
bellfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen
(vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern.
Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behélter,
welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschliellen und aufrecht lagern, um das
Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

Verpackungsmaterialien
Empfohlen : Originalbehalter verwenden.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Expositionsgrenzwerte
Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist méglicherweise

Uberwachungsverfahren eine personliche, atmospharische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer
KontrollmaRnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und : Nur bei ausreichender Belliftung verwenden. Geschlossene ProzeRapparaturen,

Uberwachung der lokale Entliftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die

Exposition am Arbeitsplatz Exposition der Arbeiter gegentiber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten.

Hygienische MaRnahmen : Sicherstellen, daf Augenduschen und Notduschen in der Nahe des Arbeitsbereichs

vorhanden sind. Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und
am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem
Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme und Gesicht.

Respiratorisch : Die Auswahl von Atemschutzmasken muf sich nach den bekannten oder
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den
Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.

Hande : Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbesténdige,
undurchldssige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Augen : Bei Expositionsrisiko sollte eine Schutzbrille getragen werden. Empfohlen:
Schutzbrille mit Seitenblenden.
Haut : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persénliche Schutzausriistung auf der

Basis der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahlt
und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Begrenzung und : Emissionen von Beliiftungs- und Prozessgeraten sollten Uberprift werden, um
Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genlgen.
Umweltexposition

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

Aussehen
Physikalischer Zustand : Feststoff. [Kupferdrahtgewebe mit Harzbeschichtung.]
Farbe : Verschiedene
10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
Chemische Stabilitat : Das Produkt ist stabil.
Méglichkeit gefahrlicher : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
Reaktionen gefahrlichen Reaktionen auf.
Zu vermeidende : Keine spezifischen Daten.

Bedingungen
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10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Zu vermeidende Stoffe

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

: Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien und
Sauren.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Toxikokinetik
Resorption
Verteilung

Stoffwechsel
Ausscheidung

Nicht verfigbar.

Enthalt Material, welches folgende Organe schadigen kann: Nieren, Lungen, Leber,

Magen-Darm-Trakt, obere Atemwege, Haut, Augen.
Nicht verfligbar.
Nicht verfligbar.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Hautkontakt : Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Akute Toxizitat

Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs

Kolophonium LD50 Oral Ratte 7600 mg/kg

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Chronische Wirkungen

Kanzerogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat

Auswirkungen auf die
Entwicklung

Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit

Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Uberexposition

Einatmen
Verschlucken
Haut

Augen

: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.
: Zu den Symptomen kdénnen gehéren:

Reizung
Rétung

: Keine spezifischen Daten.

: Nach einer Sensibilisierung kénnen bei einer spateren Belastung mit sehr geringen

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Okotoxizitit

Aquatische Okotoxizitit

Freisetzung in groRen Mengen umweltschadlich sein.

: Sehr giftig fir Wasserorganismen. Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
Kupfer Akut EC50 0.04 mg/L Meerwasser Algen - Ulva pertusa 96 Stunden
Akut EC50 0.1 ppm Meerwasser Wasserpflanzen - Macrocystis pyrifera - | 4 Tage
Junges
Akut EC50 4.1 ug/L Frischwasser Krustazeen - Simocephalus vetulus - 48 Stunden
Jungtier (Kiiken, Junges, Absetzer) - <48
Stunden
Akut EC50 1 ug/L Frischwasser Daphnie - Ceriodaphnia dubia - Jungtier | 48 Stunden
(Kiiken, Junges, Absetzer) - <24 Stunden
Akut IC50 13 ug/L Frischwasser Algen - Pseudokirchneriella subcapitata - | 72 Stunden
Exponentielle Wachstumsphase
Akut LC50 9.4 ug/L Frischwasser Fisch - Pimephales promelas - Jungtier | 96 Stunden
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